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金茂宁南酒店项目综合布线系统
解决方案

设计编号：20220716
上海普天立恒光电技术有限公司

Shanghai Potlen Photoelectric Technology Co., Ltd
前   言
在当今社会中，信息已成为一种关键性的战略资源。为了使信息能准确、高速地在各种型号的计算机、终端机、电话机、云平台和通讯设备之间传递，世界上多数国家都正纷纷兴建信息高速公路。

随着全球计算机技术、现代光电技术的迅速发展，楼宇管理自动化、通信自动化、办公自动化功能的智能大楼在世界范围蓬勃兴起。而综合布线系统正是智能大楼内部各系统之间、内部系统与外界进行信息交换的硬件基础。酒店大楼综合布线系统（PDS）是现代化大酒店内部信息高速公路在大楼内的延伸。

综合布线系统就是以满足所有数据、语音和图像通讯设备在现在和将来布线需求为主要目标而发展起来的一种整体的、开放的配线系统。它不仅能为大楼提供电讯服务，还能够提供通信网络服务、安全报警服务、监控管理服务，是现代化大酒店实现通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、视频点播(VOD)和大楼自动化（BA）的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展，高速以太网、FDDI、ISDN、ATM等的普遍使用，建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外，还需要相当高传输速度以及高度的灵活性。

综合布线系统采用模块化设计，易于在配线方面进行扩充和重新配置。在物理结构上，采用分级的星形结构，以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网（ISDN）和ATM的要求。UTP是目前综合系统广泛采用的传输介质，它具有安装简单、价格低廉等特点；光纤作为传输介质具有传输速率高、保密性好、扩展性强等优点。

普天立恒为贵方提供的综合布线系统，立足于开放原则，既支持集中式系统，又支持分布式系统，既支持不同厂家不同类型的计算机及网络产品，又支持可视电话，符合目前和未来的发展需要。总之，在高品质、高档次的综合布线系统支撑下，金茂宁南酒店将是一个既投资合理又拥有高效率的舒适、温馨、便利的酒店，同时也具有长远的系统灵活性。

此致！

上海普天立恒光电技术有限公司
2022年7月16日
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一、综合布线简介
综合布线是一个模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道，是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连，也能使这些设备与外部通信网相连接。它包括建筑物外部网络或电信线路的连线点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质(含铜缆或光缆)，电路管理硬件(交叉连接区域和连接面板)，连接器，插座，适配器，传输电子设备(调制解调器，网络中心单元，收发器等),　电气保护装置(电浪涌保护器)以及支持的硬件(安装和管理系统的各类工具)。以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，它们都有各自的具体用途，不仅易于实施，而且能随着需求的变化而平稳升级。一个设计良好的综合布线对其服务的设备应具有一定的独立性，并能互连许多不同应用系统的设备，如模拟式或数字式机的公共系统设备，也应支持图像（电视会议、监视电视）等，即它的所有信息插座能由它所支持的不同种类的设备共享，这就是说同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后即可接插不同通讯协议不同种类的信息设备。

综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力，它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁，扩充都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

综合布线系统一般由六个独立的子系统组成，采用星型拓扑结构布放线缆，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，对每个分支子系统的变动都不影响整个系统，只要改变结点连接方式就可使综合布线在星型、总线型、环型、树状型等结构之间进行转换。其六个子系统分别为：
工作区子系统(Work Area)
水平子系统(Floor distributor)
管理区子系统(Telecommunications room)
干线子系统(Building backbone cabling)
设备间子系统(Eqiupment)
建筑群子系统(Campus distributor)巨皮
建筑物与建筑群综合布线结构图如下：
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智能大厦综合布线系统拓扑图

二、公司简介
上海普天立恒光电技术有限公司，位于国际化大都市：上海市青浦区工业园区，是普天智能科技集团旗下，专业从事智慧家庭建设、数据中心信号传输及弱电行业结构化综合布线的产品综合应用及解决方案的研发及销售的高科技公司。目前旗下有“普天立恒、POTLEN、普天智慧家、PT SMART HOME、上海普天、普天智能集团”等多个商标及版权。获得了ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。
普天智能科技集团有限公司，位于浙江嘉兴，主要配套上海普天立恒综合布线系统从事：网络线缆、8G、40G通信信号接头、机器人视觉线缆、机器人听觉线缆的设计、研发及生产、销售；在工业、港口、冶金等领域，我们还从事：机车拖令、拖链系统电缆、卷筒电缆、吊具电缆、耐酸、耐油、耐化学腐蚀电缆、耐弯折高柔性电缆设计开发及销售。
[image: image33.jpg]“性能达标、质量稳定可靠”是普天立恒唯一不变的经营宗旨，多年来，普天立恒立足行业综合布线产品综合应用及施工技术的研发及培训，精益求精、持续创新、追求卓越，为客户提供了更加便捷、可靠的综合布线产品及应用技术；产品的“易用性”、“易维护性”、“故障易排除性”是企业创新研发的亮点，旨在配套服务国家智能化城市建设及高密度数据中心建设和提供一个更加稳定、可靠的、优质的结构化综合布线产品应用市场。
“丰富的应用经验、用心的服务”是我们为客户创造价值的独特优势，上海普天立恒综合布线系统目前主要提供：铜缆布线、光缆布线、支撑部件、家居布线、模块化机房、数据中心高密度布线等系统；超五类、六类、七类屏蔽及非屏蔽应用解决方案；办公、小区、酒店、医院、学校、涉密应用等多种应用解决方案；同时公司提供数据中心及弱电行业最先进的高频信号传输技术转化、综合布线产品及应 用技术、数据中心标准规范培训服务。
上海普天立恒综合布线系统产品线目前主要涉及：控制电缆、同轴电缆、安防电缆、数据通信电缆、光纤光缆、综合布线配件、模块化机房等产品。
普天立恒产品和服务主要涵盖：
1. 超五类、六类电缆、光纤以及模块、插座等综合布线产品；
2. 视频监控、门禁、消防、报警等安全防范系列电缆；
3. CATV专用物理发泡编织、铝管系列电缆；
4. 高档话筒线、金银线等音频系列电缆；
5. 主要用于防火、防油、阻燃、耐腐蚀、漂浮等特殊场所的特种电缆；
6. 与上述电缆配套的各种连接器和各种多用途综合电缆；
公司产品经国家信息产业部信息传输线质量监督检测中心、国家广电总局检测中心、上海电缆研究所等权威机构检验合格，各类产品均拥有行业许口证书和各类资质证书。先后获得国家信息产业部出具的超高性能超五类、六类、超六类非屏蔽、屏蔽全链路检测报告。

三、工程概况

项目简介：金茂宁南酒店——。
甲方简介：金茂地产——。
宁南酒店结构局：……。
宁南酒店弱电布局，其中：中心机房设立？个，位置，一个位于？夹层机房，一个位于？机房；弱电间……管理间……。
弱电综合布线产品应用系统……。
四、产品和技术特点简介

上海普天立恒光电技术有限公司作为一个专业化布线厂商，拥有广泛和良好的行业客户和口碑，同时也积累了丰富的设计和生产经验，普天立恒布线系统从集成商和最终用户的立场和角度出发，充分考虑设计、施工和维护的实际情况，在保证网络性能安全的前提下，产品集中体现“易用性”、“易维护性”、“故障易排除性”，同时加强产品的高密度和小型化，保护客户投资的有效性，提高客户投资的安全性，让用户得到高性价比的产品和网络系统。我们给予了优厚的产品保障服务，产品25年质保更是普天立恒对用户的一种承诺！
优势主要体现为：

A. 配线架模块化安装 

模块化的配线架和配有专用线缆导线架，可以有利于施工安装操作，提高安装的效率。如果发生调线需求，可以轻松的通过模块互换来实现，不需要重新打线和破坏标识。

B. 工作区模块与配线架模块180度、90度安装方式

不仅安装方式满足市场需求，更有利于提高线缆端接性能，并有防脱线护盖；提供免打安装模块，实现秒打线。
C. 配线架采用背板固定线缆方式

配线架的背面固定线缆，与传统的配线架不同，普天立恒加装了，自动卡扣式理线扣，很好的配合，后期检修和维护，也很好的保护线缆使用过程中的安全。

D. 配线架模块与面板模块通用

在一些特殊的情况下，可以相互替代，为用户节约投资和方便维护。
E. 产品系列丰富

普天立恒可提供各种等级铜缆、光缆及接插件，针对客户的特殊要求，普天立恒可以采用相关的解决方案。

F. 布线专业化程度高

普天立恒拥有多年的生产经验，产品涵盖UTP、FTP、光纤等全系列产品，并在国内有广泛的客户基础和服务经验。

五、设计依据
综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范
· EIA/TIA-568            《 商用建筑通讯布线标准》
· EIA/TIA-569        《 商用建筑通讯布线线槽及空间标准》
· EIA/TIA TSB-67        《商用建筑通讯布线测试标准》
· EN50173-2007           《信息技术-通用布线系统》
· ISO/IEC 11801             《  用户楼宇通用布线标准》
· GB/T 50311-2007     《 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
· GB/T 50312-2007     《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
· GB/T50311-2000      《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》                  

· GB/T50314-2000           《智能建筑设计标准》                         

· GBJ232-90、92       《电气装置安装工程施工及验收规范》    

· IEEE802.3               《以太网10Base-T标准》             

· IEEE802.3u              《以太网100Base-T标准》                       
· EIA/TIA 586              《民用建筑线缆标准》                
· EIA/TIA 569            《民用建筑通道和空间标准》          
· EIA/TIA 606             《民用建筑通信管理标准》            

· GB/T7427-87              《通信光缆的一般要求》 
· EIA/TIATSB67         《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》
· GB50045-95           《高层民用建筑设计防火规范》

· GBJ42-81             《工业企业通信设计标准》

· GBJ79-85             《工业企业通信接地设计规范》

· GB  50174-93         《电子计算机机房设计规范》

· GB  50200-94         《有线电视系统工程技术规范》

· JGJ   73-91          《建筑装饰工程施工及验收规范》

· DGJ08-83-2000        《防静电工程技术规范》

· DG/TJ08-601-2001     《智能建筑施工及验收规范》

· DG/TJ08-602-2001     《智能建筑评估标准》

· GB 50303-2002        《建筑电气工程施工质量验收规范》

· 金茂宁南酒店项目平面图、系统图
· 金茂宁南酒店管理公司弱电标准
· 普天立恒综合布线产品手册
六、系统总体设计

1、设计说明

根据业主提出的前期招标意向需求及我司多年的设计及施工经验而来。下面对建筑群中不同功能的建筑分别加以说明。

1.1布线分类

本次综合布线主要分为内网、外网。其中内网主要用于酒店内部运营的数据传输，外网主要是和互联网连接信息。

1.2系统架构
综合考虑五星级豪华型酒店对装修更新换代的需求，以及综合布线系统25~30年的品质保证，建议在每个房间设置CP转接点，即数据、语音、VOD、AP等网络信息，自弱电间引到房间CP点位后，再重新布线至房间内的各个点位。如此设计，在后期对酒店二次装修时，可对水平布线系统利旧。
1.3系统选择

金茂宁南酒店属于五星级豪华型酒店，其布线防火级别应在CMR等级以上，故建议语音与数据应采用低烟无卤阻燃型6类非屏蔽布线系统，或低烟无卤阻燃型6类屏蔽布线系统。其中水平（含数据、语音、VOD、AP）均端接到24口6类非屏蔽配线架。为语音与数据信息应用在配线间提供灵活互换。

1.4主干选择

楼宇建筑群语音主干选用了三类25、50对大对数电缆，可支持目前及将来绝大部分语音运用。通过RJ45-110跳线，可方便管理，提高了灵活性。此工程暂且采用一对跳线进行传输，后期若要升级为高级功能的语音系统，如可视电话，用户可增加大对数和跳线对数。数据主干采用室内4芯、8芯万兆多模和室内6芯单模光缆传输，可为其它弱电系统提供高传输信息通道，亦可方便后期扩展。
2、设计特点

实用性：25、50对大对数电缆、六类非屏蔽铜缆、光缆的综合应用,提高了整个综合布线系统的实用性。

开放性：物理星型的网络链路形式可满足各种复杂的网络需求。

先进性：办公部分的数据主干采用单模光纤，为实现万兆主干网络的应用提供了可靠保证；VOD系统采用的4芯万兆多模在未来20年以内不会因带宽问题二烦恼；酒店商务部分采用的8芯万兆光缆足以满足未来扩展需求。

经济性：该综合布线系统规划合理,物尽所用,具有很高的性能价格比。

灵活性：水平线缆均采用低烟无卤阻燃型六类非屏蔽系统，并都直接端接到24口6类配线架上，可以方便语音与数据的灵活互换。并考虑了一定端口预留。

3、详细设计

3.1工作区子系统

工作区子系统由终端适配器,工作设备,电话终端,数据和语音连接线及相关的布线附件组成。一个独立的需要设置终端设备的区域可划分为一个工作区。工作区子系统由信息插座延伸到工作站终端的用户连接电缆及适配器组成。我们为工作区数据与语音信息点采用六类信息模块。这样在应用发生变化时，我们可以灵活的将语音点转化为数据点，或者将数据点转化为语音点，极大的提高了系统的灵活性。同时为了清楚地区分用户区内数据和语音信息点,我们在面板上作了明确的标记设计功能。
产品选型
1、 信息插座模块       
采用高质量的磷青铜在镀一层50微英寸的金针，提供具有冗余的六类性能，性能超过六类规定的ANSI/TIA/EIA-568-B.2标准，适用于高速的局域网，为酒店未来的使用提供足够的带宽增量。
· 塑料材质：模块壳体采用阻燃塑料
· 电路板：FR-4 A1级覆铜板（军用级）

· 插针：高弹5210磷锌铜基，方形针，拱形设计专利，保持了优良的衔接性能，在镀120μ镍后再镀金50μ的金，保证达到最小接触电阻和最长的使用寿命

· 180°IDC 打线，或90度免打线，可重复卡接次数>1000次

· 所有模块均符合并超过工业标准，所有级别的连接器均完全满足并超越TIA-568-B中的要求
· 50μ的镀金插针，设计有防止趴针设计，有效防止，布线过程中，插错对金针的损坏。
· 按压式免打线设计，实现1秒打线，超越国产档、进口档大数品牌定位，极大节省布线工期。
· 支持定制多种模块颜色，便于酒店对监控、网线、电话等功能区的颜色化管理，方便后期的应用及维护。
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2、 信息面板（平口）
用于工作区，与信息模块、语音模块配合一起使用，提供用户终端（电话、电视、计算机）的引出接口，适合多类型模块安装。采用高强度阻燃ABS材料，光洁度好、抗冲击、抗老化；密封良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物的进入；配有折弯方便的标签窗口。
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· 超大面板标签管理端口，便于查找端口信息；
· 红色及蓝色标识块，便于区分铜缆数据或电话信息端口；
3、 信息面板（斜口）

用于工作区，与信息模块、语音模块配合一起使用，提供用户终端（电话、电视、计算机）的引出接口，适合多类型模块安装。采用高强度阻燃ABS材料，光洁度好、抗冲击、抗老化；密封良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物的进入；配有折弯方便的标签窗口。

· 超大面板标签管理端口，便于查找端口信息；

· 红色及蓝色标识块，便于区分铜缆数据或电话信息端口；
· 配套光纤适配器支架，实现光铜混用；
· 弹起式面板专利设计，使用时弹起为斜口面板，不用时，盖上恢复为平口
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4、 86型无线AP面板

适用于酒店客房。水晶玻璃面板，采用POE供电管理模式，300M超强带宽，绝对让住户为酒店的无缝网络点赞。

· 支持定制面板颜色；
· 提供USB手机充电功能；
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5、 工作区终端跳线
用于面板到工作设备的连接，长度选择3米型的，考虑到电缆的电气特性和美观度和灵活性，线缆不宜过长，故采用3米这一中间值设计，当然了，客户也可根据具体需求另行选择长短。
· 普天立恒跳线接头设计有防滑突出，提高手工插拔的触摸手感；

· 研发经验，极短的跳线尾套设计，有效的提高，配线端，跳线弯曲时，稳定的性能传输，不至太长，理线器弯曲空间不够；不至于太短，强制弯曲线缆；
· 极简的按压尾镂空设计，也便于女性，手动插拔，省力且又不单薄；
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6、 语音跳线、数据跳线

· 性能远高于TIA/EIA568B标准；
· 三叉高低针RJ45头， 50μinch镀金；
· 通过整体注塑工艺，消除连接部位的应力；
· 采用7根32AWG细铜丝，具有更好的柔韧性。
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3.2水平子系统

水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座，由水平电缆、中间配线设备等组成。采用星型拓扑结构，每个信息点均需连接到管理子系统，如果由水平子系统采用双绞线布线则最大水平距离为90m（295ft），该距离是指从管理间子系统的配线架的背部端口至工作区的信息插座的电缆长度，工作区的终端跳线、连接设备的设备跳线的总长度不应超过10M。水平布线系统施工是综合布线中施工量最大、最重要的工作，在建筑物施工完成后，不易变更，因此要严格按规范施工，保证链路性能。本次工程建议采用低烟无卤阻燃型6类非屏蔽双绞线，或低烟无卤阻燃型6类屏蔽双绞线进行布置。
[image: image15.wmf]
产品选型

1、 六类非屏蔽双绞线
用途：用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。

应用：常用于水平系统数据、语音布线

标准：YD/T1019-2001、ISO/IEC11801、 TIA/EIA 568 A /B 
剖面图：
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结构：

	铜导直径
	0.57mm

	绝缘直径
	1.0mm

	绝缘标识
	橙、橙白、蓝、蓝白、绿、绿白、棕、棕白

	护套厚度
	0.64±0.2mm

	护套直径
	6.5 ±0.2mm

	护套材料
	PVC（聚氯乙烯）

	撕裂绳
	三股绞合

	护套颜色
	浅蓝色

	电缆标重
	14KG/箱±0.3KG

	电缆包装
	305米/箱


安装：

	最小弯曲半径（动态）
	26mm

	最小弯曲半径（静态）
	52mm

	最大安装拉力
	25N/P

	工作温度
	-20℃～+70℃

	安装温度
	-0℃～+40℃


电气特性：

	直流电阻
	≤9.5Ω/100m

	线对直流电阻不平衡
	≤2.5%

	工作电容
	≤5.6nF/100m

	特性阻抗
	100±15Ω


传输性能（100Ω，+200C）
六类缆主要传输参数有衰减（a）、特性阻抗（Zc）近端串音（NEXT）、结构回波损耗、衰减串音比（ACR）

近端串音是线路传输质量的一个重要指标。它是由电磁场在相邻线对产生电压与电流而引起的串音。它与对绞节距、线对间节距及各线对的节距比有关。

结构回波损耗是指沿线路发射的信号遇到阻抗不均匀（由结构不均匀而引起）时被反射回来以后，重新“进入”正常发射信号行列。从而干拢线路的正常信号，引起误码。

I  衰减

	频率f
(MHz)
	导线直径

(mm)
	衰减

(dB)

	1~250
	0.5
	a(f)=1.967×f½+0.023×f+0.050/f½

	
	0.6
	a(f)=1.695×f½+0.020×f+0.040/f½

	注：a(f)——频率f下的衰减值，单位dB /100m


II  NEXT

	项  目
	频率(MHz)
	单位
	指  标

	近端串音衰减
	1~250
	dB
	六类
	NEXT(f)=74.3-15×lgf

	等电平远端串音衰减
	1~250
	dB
	六类
	ELFEXT(f)=68-20×lgf

	特性阻抗
	f≥1
	Ω
	100±15

	注：NEXT（f）——频率f下的近端串音衰减值


III  SRL

	频率（MHz）
	单位
	结构回波损耗

	
	
	六类电缆

	1~10
	dB
	30

	10~16
	dB
	30

	16~20
	dB
	30

	20~250
	dB
	30-10×lg(f/20)

	注：式f中为频率，单位MHz


IV  相时延及时延差
	项目
	频率（MHz）
	单位
	指标

	相时延
	1~250
	ns/100m
	≤534+36/f½

	时延差
	1~250
	ns/100m
	≤45


V  4对水平电缆的相时延及传播速度的工程参考值, 200C
	频率（MHz）
	最大相时延（ns/100m）
	最小传播速度（m/s）

	1
	570
	0.585c

	10
	545
	0.611c

	250
	536
	0.650c

	注：C为电磁波在真空中的传播速度c=299 792 458m/s
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· 取得信息产业部六类链路性能测试，性能远高于TIA/EIA568B标准；
· 超高延展性，导体外护超500%的延伸率，支持抽样测试；
· 23线规国标线缆、低烟无卤阻燃。
3.3管理区子系统

管理子系统设置在楼层配线房、弱电井内，是水平系统电缆端接的场所，也是主干系统电缆端接的场所；由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆，用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。
管理子系统提供了与其他子系统连接的手段，使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区，是综合布线系统灵活性的集中体现。
管理子系统三种应用：水平/干线连接；主干线系统互相连接；楼层设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。
[image: image19.wmf]
产品选型
1、 六类非屏蔽19英寸配线架
用于六类布线的设备间或配线间，实现干线分配和网络或终端设备连接。IDC可卡接次数≥300次，RJ45插座可插拨次数≥1000次；线缆安置后理线托板能保证线缆安装的弯曲半径，减小线缆应力，保证数据的传输性能。分体式配线架可与普天立恒现有的180度模块配合使用；易拆装、可替换的端口标示条。
· 取得信息产业部六类链路性能测试，性能远高于TIA/EIA568B标准；
· 自锁式理线扣，可随意开、闭，极大的节省布线时间，更方便后期维护；
· 双色喷油外观，美观大方。
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2、 六类屏蔽19英寸配线架

用于六类布线的设备间或配线间，实现干线分配和网络或终端设备连接。IDC可卡接次数≥300次，RJ45插座可插拨次数≥1000次；线缆安置后理线托板能保证线缆安装的弯曲半径，减小线缆应力，保证数据的传输性能。分体式配线架可与普天立恒现有的180度模块配合使用；易拆装、可替换的端口标示条。
· 超大标签管理端口，清晰明目；
· 1.2mm镀锌板，配有接地导线；
· 可选择配套自锁式理线扣，以方便后期维护。
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3、 理线架（线缆管理器）
安装于19″网络机柜和开放式机架，完成线缆的容纳和管理功能。可安装于机架的前端，提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
普天立恒理线架采用1.5mm冷轧板，静电喷涂，品质优于业内大数企业。
24档更理线性能更优质，以确保水晶头簧片与模块金针有更好的接触稳定性。
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4、 高速跳线
性能远高于TIA/EIA568B标准；
三叉高低针RJ45头， 50μinch镀金；
通过整体注塑工艺，消除连接部位的应力；
护套特别加长，保证线缆的弯曲半径；

采用7根32AWG细铜丝，具有更好的柔韧性。

[image: image25]
5、 110配线架
110 配线架的一面可以端接话音和网络干线或用户线，另一面可以连接网络交换设备或电话局的交换节点。完成垂直干线与水平干线的配线管理，既可安装在墙壁也可以安装在网络机柜或机箱中。
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6、 光纤配线架及光纤终端盒
光纤配线架主要用于管理间、设备间，完成干线光缆的固定、熔接和配线管理，支持单模和多模光缆。模块化设计可方便的组合不同密度不同接头种类的光纤配线架；内含尾纤熔接盘、光缆固定架等。配线架采用优质电解钢板，表面进行喷塑。终端盒的使用作用和配线架，主要负责尾纤的配接保护。
作为光纤信号的传输，最怕的是什么？是灰尘污染。
· 普天立恒光纤配线架，采用前端盖板封闭式管理，杜绝灰尘的进入；
· 1.2mm祼钣尺寸，品质过硬。
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7、 光纤接插件

用于光纤线路的灵活跳接，提供多模、单模，FC、LC、SC、ST、MT-RJ等连接头，适配器陶瓷端面类型有PC/UPC/APC，长度任选。产品可广泛应用于光纤通信、高速率、大容量光纤传输系统、光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等。本次项目主要采用LC接口协议。
· 光纤尾纤及跳线均为，电信级；
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8、 [image: image37.jpg]


网络机柜

普天立恒机柜采用固定框架结构设计，牢固可靠，防护等级达到IP55 ；各部件采用模块化设计，可按需任意配置；上下盖留有相应的走线孔，可按任意选择进线方式；柜内走线空间充裕，前后左右皆有路由设计；侧门可拆，且提供专业组件件实现多柜并柜安装；接地保护安全可靠；提供18U－42U全系列高度。本次工程主要采用27U和42U两种机柜。
3.4垂直子系统

垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连，用主干电缆提供楼层之间通信的通道，使整个布线系统组成一个有机的整体，垂直干线子系统拓扑结构采用分层星型拓扑结构，每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。本次工程使用4芯、8芯室内万兆多模、6芯单模和三类25对、50对大对数连接。
产品选型：
1、 紧套式室内低烟无卤阻燃光缆（GJFJH）

用外径为250μm的紫外光固化一次涂覆光纤直接紧套一层材料制成900μm紧套光纤。以紧套光纤为单元，在单根或多根紧套光纤四周布放适当的抗张力材料，挤制一层阻燃护套料，制成单芯或多芯紧套光缆。
    结构图：

[image: image29.png]GJFIVU




样品如下：
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	项目
	技术参数

	产品规格
	GJFJV

	芯数
	4芯
	6芯
	8芯
	12芯

	芳纶
	1580dtex×8
	1580dtex×10
	1580dtex×10
	1580dtex×14

	外护直径
	4.7±0.2
	5.2±0.2
	5.8±0.2
	6.3±0.2

	光缆外护壁厚
	0.8±0.1
	0.9±0.1
	0.9±0.1
	0.9±0.1

	短期拉力 N
	220
	300
	300
	400

	短期压扁力N/100mm
	1000
	1000
	1000
	1000

	光缆重量 kg/km
	17.6
	22.8
	26.7
	32.7

	最小弯曲半径
	10倍外径

	使用温度
	-20～70

	紧套被覆材料
	PVC

	光缆外护颜色
	多模为橙色、单模为黄色

	光缆外护材料
	PVC(阻燃聚氯乙烯)

	敷设方式
	室内穿管、桥架


多模A1a(OM3)
	尺寸参数

	芯直径
	50±2.5μm

	包层直径
	125±2μm

	芯/包层同心度误差
	≤1.5%

	包层不圆度
	≤2%

	芯不圆度
	≤6%

	涂覆层直径(未着色)
	245±10μm

	涂覆层直径(着色)
	245±15μm

	包层/涂覆层同心度误差
	≤12.5μm

	光学特性

	光纤等级
	A

	衰减（dB/km） @850nm波长
	≤2.40

	@1300nm波长
	≤0.55

	带宽(MHz.km) @850nm波长
	≥500

	@1300nm波长
	≥1000

	数值孔径
	0.20±0.02

	背向散射特性(1300nm)

	局部不连续点
	≤0.10dB

	光纤衰减不均匀性
	≤0.10dB

	双向背向散射系数差
	≤0.10dB/km

	环境特性 @850nm波长和1300nm波长

	温度特性（-60℃ ~+85°C）
	≤0.15dB/km

	热老化特性（85℃±2℃，30天）
	≤0.20dB/km

	浸水性能（23°C±2℃，30天）
	≤0.20dB/km

	湿热性能（85°C±2℃， RH85%，30天）
	≤0.20dB/km

	机械特性

	光纤筛选应力
	≥0.69GPa(100kpsi)

	涂层剥离力（典型值）
	1.4N

	动态疲劳参数（典型值）
	≥20

	宏弯损耗（100圈，75mm直径）         @850nm波长和1300nm波长
	≤0.5dB


单模B1(OS1)

	尺寸参数

	芯直径
	(8.6～9.5)±0.7μm

	包层直径
	125±1μm

	涂覆层直径(未着色)
	245±10μm

	涂覆层直径(着色)
	245±15μm

	包层/涂覆层同心度误差
	≤12.5μm

	光学特性

	典型衰减，@1310nm
	≤0.36 dB/km

	典型衰减，@1550nm
	≤0.22 dB/km

	零色散波长
	1300-1324nm

	零色散斜率
	≤0.092ps/（nm2·km）

	模场直径（MFD）       @1310nm
	9.2±0.4μm

	偏振模色散（PMD）
	单根光纤最大值
	≤0.2ps/√km

	
	链路最大值
	≤0.12ps/√km

	截止波长λcc
	≤1260nm

	有效群折射率（Neff） @1310nm
	1.4675

	有效群折射率（Neff） @1550nm
	1.4680

	宏弯损耗（60mm直径，100圈）@1550nm
	≤0.1dB

	背向散射特性（在1310nm和1550nm处）

	衰减局部不连续点
	≤0.05dB

	衰减均匀性
	≤0.05dB

	背向散射衰减系数差异（双向测量）
	≤0.05dB/km

	机械性能

	筛选应力最小值
	0.69Gpa(100kpsi)

	涂层剥离力（典型值）
	1.4N

	动态疲劳参数Nd
	≥20

	环境特性（在1310nm和1550nm）

	温度特性（-60℃~+85°C）
	≤0.05dB/km

	热老化特性（85°C±2℃，30天）
	≤0.05dB/km

	浸水性能（23°C±2℃，30天）
	≤0.05dB/km

	湿热性能（85°C±2℃， RH85%，30天）
	≤0.05dB/km


光纤颜色

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	颜色
	蓝
	橙
	绿
	棕
	灰
	白
	红
	黑
	黄
	紫
	粉红
	青绿


2、 3类大对数电缆

· 有着较好的线对绞距，有效保证近端串绕（NEXT）

· 导体采用优质无氧铜，铜导体表面光滑色泽明亮

· 护套采用阻燃聚氯乙烯

· 三类16MHz的带宽，可完全保证语音信号的传输

[image: image31.png]



3.5设备间系统

设备间子系统是一个集中化设备区，它是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所；也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所；更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层，位置不应远离电梯，而且为以后的扩展留有余地。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。
设备间子系统空间要按ANSI/TIA/EIA-569要求设计。设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等，为接地和连接设施、保护装置提供控制环境；是系统进行管理、控制、维护的场所，设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

4、对管理间及设备间的环境要求

由于管理间内要安装网络设备，因此管理间需进行必要的装修, 并配备照明设备以便于设备维护，同时为保证网络的可靠运行，管理间内应配备三组独立供电的220V电源插座，每管理间功率不小于400W。

为了使主接线间内的线缆和设备处于一个良好的工作状态，建议主接线间要做到以下几点：

· 室温保持在18(C至27(C之间，相对湿度保持在30%至55%。
· 保持室内无尘，通风良好，亮度至少达到50烛光。
· 使用防火门、至少能耐火1小时的防火墙（从地板到天花板）和阻燃漆。
· 提供合适的门锁，门应向外开。
· 提供离地板至少2.55米高度的无障碍的空间，地板的载重能力至少为500kg/m2。
· 要有足够数量的专用电源插座，为设备提供220伏15安培的交流电。此路电源要与空调或照明的供电线路分开。

5、设计结果
整个布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统构成。以下按各个子系统分别进行说明，在本方案中充分考虑了布线系统的高度可靠性、高速率传输特性及可扩充性和安全性。
5.1工作区子系统
包括所有用户实际使用区域。共设数据点内网？个、数据外网？、语音点？个、AP点？个、VOD点？个。为满足办公环境信息高速传输具体情况，数据点、语音点全部采用六类非屏蔽信息模块，使用国标双口防尘墙上型插座面板。数据点、语音点在每层分布如下表：

	工作区子系统

	区域
	语音点
	数据点
	无线AP点
	VOD点
	二位信息面板
	六类信息模块

	
	
	内网
	外

网
	
	
	
	

	B2层
	20
	16
	4
	0
	0
	20
	40

	B2层库房
	18
	18
	0
	0
	0
	18
	36

	B1层
	27
	26
	0
	0
	0
	27
	53

	B1层工具间
	8
	8
	0
	0
	0
	8
	16

	1层
	72
	45
	28
	5
	0
	78
	150

	1层夹层
	33
	24
	10
	0
	0
	34
	67

	2层
	24
	18
	13
	3
	0
	31
	58

	2层桑拿
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3层
	32
	12
	16
	5
	0
	35
	65

	4层
	43
	11
	34
	6
	0
	50
	94

	4层库房二
	34
	14
	126
	7
	0
	94
	181

	5层
	29
	30
	1
	3
	0
	33
	63

	6层
	18
	13
	0
	2
	0
	18
	33

	7层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	8层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	9层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	10层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	11层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	12层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	13层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	14层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	15层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	16层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	17层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	18层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	19层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	20层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	21层
	140
	1
	53
	3
	30
	130
	227

	22层
	105
	1
	45
	3
	30
	109
	184

	23层
	105
	1
	40
	3
	30
	106
	179

	24层
	111
	1
	26
	3
	30
	102
	171

	25层
	81
	79
	0
	3
	0
	83
	163

	26层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35层
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36层
	82
	82
	0
	2
	0
	84
	166

	37层
	79
	79
	0
	2
	0
	81
	160

	38层
	60
	60
	0
	2
	0
	62
	122

	39层
	60
	60
	0
	2
	0
	62
	122

	40层
	29
	27
	0
	1
	0
	29
	57

	41层
	17
	7
	24
	1
	2
	27
	51

	42层
	15
	0
	4
	1
	0
	11
	20

	43层
	13
	0
	3
	1
	4
	13
	21

	44层
	7
	0
	6
	1
	0
	8
	14

	45层
	7
	0
	2
	1
	3
	9
	13

	46层
	7
	0
	2
	1
	3
	9
	13

	合计：
	3236
	647
	1179
	103
	552
	3891
	5717


注：双口面板这里预留700个备用，可能存在的因区域因素造成面板数增加。

5.2水平子系统
水平子系统是由建筑物各管理间至各工作区之间的电缆构成。为了满足高速率数据传输，数据、语音、VOD传输选用六类非屏蔽四对双绞线。各楼层所需水平电缆长度统计如下表：
	水平子系统

	区域
	语音点
	数据点
	无线AP点
	VOD点
	单根均长
	六类用线量
	箱数

	
	
	内网
	外网
	
	
	
	
	

	B2层
	20
	16
	4
	0
	0
	60
	2400
	

	B2层库房
	18
	18
	0
	0
	0
	60
	2160
	

	B1层
	27
	26
	0
	0
	0
	60
	3180
	

	B1层工具间
	8
	8
	0
	0
	0
	60
	960
	

	1层
	72
	45
	28
	5
	0
	60
	9000
	

	1层夹层
	33
	24
	10
	0
	0
	60
	4020
	

	2层
	24
	18
	13
	3
	0
	60
	3480
	

	2层桑拿
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	3层
	32
	12
	16
	5
	0
	60
	3900
	

	4层
	43
	11
	34
	6
	0
	60
	5640
	

	4层库房二
	34
	14
	126
	7
	0
	60
	10860
	

	5层
	29
	30
	1
	3
	0
	60
	3780
	

	6层
	18
	13
	0
	2
	0
	60
	1980
	

	7层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	8层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	9层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	10层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	11层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	12层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	13层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	14层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	15层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	16层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	17层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	18层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	19层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	20层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	21层
	140
	1
	53
	3
	30
	60
	13620
	

	22层
	105
	1
	45
	3
	30
	60
	11040
	

	23层
	105
	1
	40
	3
	30
	60
	10740
	

	24层
	111
	1
	26
	3
	30
	60
	10260
	

	25层
	81
	79
	0
	3
	0
	60
	9780
	

	26层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	27层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	28层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	29层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	30层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	31层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	32层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	33层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	34层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	35层
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	

	36层
	82
	82
	0
	2
	0
	60
	9960
	

	37层
	79
	79
	0
	2
	0
	60
	9600
	

	38层
	60
	60
	0
	2
	0
	60
	7320
	

	39层
	60
	60
	0
	2
	0
	60
	7320
	

	40层
	29
	27
	0
	1
	0
	60
	3420
	

	41层
	17
	7
	24
	1
	2
	60
	3060
	

	42层
	15
	0
	4
	1
	0
	60
	1200
	

	43层
	13
	0
	3
	1
	4
	60
	1260
	

	44层
	7
	0
	6
	1
	0
	60
	840
	

	45层
	7
	0
	2
	1
	3
	60
	780
	

	46层
	7
	0
	2
	1
	3
	60
	780
	

	合计：
	3236
	647
	1179
	103
	552
	
	343020
	1124.6557


备注：
    ①每根水平电缆平均长度按（最长＋最短）÷2×1.1+2*楼层高计算。
    ②每标准箱为1000英尺（305米）。
    ③343020米÷305米/箱=1124.6557箱，订1125箱非屏蔽双绞线。
5.3管理子系统
管理子系统连接水平电缆和垂直干线。是综合布线系统中关键的一环，常用设备包括快接式配线架、理线架、跳线和必要的网络设备。

5.4垂直干线子系统
垂直干线子系统由连接设备间与各层管理间的干线构成。其任务是将各楼层管理间的信息，传递到设备间并送至最终接口。垂直干线的设计必须满足用户当前的需求，同时又能适合用户今后的要求。数据主干光纤长度统计表：
备注：
1 每标准UTP25对、UTP50对电缆轴1000英尺（305米）。
5.5设备间子系统
设备间子系统是整个布线系统的中心单元，计算机中心设在一层，电话主机房设在一层。实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。

7、系统安装

工作区
信息插座一般安装在墙面，使用86型加深金属底盒。特殊场合，如大厅等考虑设置地插。信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。

考虑到实际施工中有可能出现的问题，将对模块留有3%的冗余。
水平区

采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架,而没有采用过线箱方式。因为这种方式更加适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。
综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量，即：线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。
为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。
干线子系统
建筑群子系统通常涉及两幢上的建筑，其布线距离通常在3KM以内。在建筑群子系统中不仅要考虑同一建筑内各楼层及各房间的线缆敷设，还应该考虑不同楼宇之间连接问题并同时应照顾到各建筑内部原有的网络接入。
在建设群子系统的设计中首先应当考虑的是建筑连接与入口，无论是架空走线还是直埋走线，线缆路的起点和终点几乎老师建筑相连的。这些线路相互之间必须保持隔离以免与人、车辆及供电服务线路发生接触。

建筑群子系统常用的敷设方式为架空、直埋、线缆沟、管道等。本次工程建议使用管道敷设引线。
接地和防雷

所谓接地，简单说来就是各种设备与大地的电气连接。接地的目的是为了使设备正常和安全的运行，以及建筑物和人身的安全，对计算机和通信系统而言，主要是电子设备的信号接地、计算机专用交流地。

良好的接地系统是保证数据安全可靠的传输中必不可少的重要一环，良好的布线系统对接地有严格的要求和规定：

· 从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不超过1欧姆，并且要永久性的保持其连通。

· 如果网络系统内有数个不同的地极，这些地极要相互连接，以减少地极之间的电位差。

· 布线的金属线槽和管道应该接地以减少阻抗。

· 机柜或机架应当良好接地。

同时，对通信电缆和光缆的进出线，为了考虑防雷，要在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连，并加装防雷保护装置。

我们下面分析一下对综合布线系统的防雷保护。

(1)建筑群子系统：由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配线设备组成。若采用光缆作为建筑物间网络连接介质，不需要安装避雷器，甚至可以架空铺设。若采用双绞线，则必须穿管埋地敷设。进入建筑后，采用双绞线敷设时，导线必须单独敷设在弱电金属桥架或金属管道内。金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接，充当导线的屏蔽层，不能与强电导线共用强电金属桥架或强电金属管道。

(2)设备间子系统：由进线设备，程控交换机、计算机等各种主机设备及其配线设备组成。它是布线系统最主要的管理区域，通常分为语音管理和数字管理两部分。语音设备管理区子系统连接大楼外的各种线路，经与垂直干线子系统跳接后，连通各语音管理子系统，为防雷电破坏应安装通信避雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。连接进出大楼的大对数通信电缆必须埋地敷设，以防进出大楼的通信线路引人的感应雷。数据设备管理子系统即是计算机网络核心设备，是采用大对数双绞电缆作为传输主干缆。需要在机柜中安装计算机网络防雷器，作为计算机网络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了雷电影响，是最好的防雷措施。

(3)管理子系统：设置在各层配线间，由配线设备、输入／输出设备等组成。管理子系统也分为数据和语音两部分。语音部分采用BIX安装架固定在墙面上。由接线板，绕线环等组成，需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分采用双绞线作为垂直主干线，也需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施，防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。

(4)垂直干线子系统：由设备间的配线设备和跳线设备以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。分为语音主干线和数据主干线两部分。语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准和做法，采用屏蔽大对数双绞电缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以这部分一般不需要再装防雷设备。数据主干线如采用大对数双绞电缆作为数据传输主干缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以一般也不需要在这部分再安装防雷设备。如采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷，是最好的防雷措施。

(5)水平干线子系统:由连接管理子系统至工作区子系统的水平布线及信息插座组成。数据点和语音点均采用双绞线敷设在金属桥架和金属管道内。由于金属桥架和金属管道与综合接地系统相连，形成了信号线路的屏蔽层。并且在管理子系统中，已设置防雷保护装置，所以在水平干线子系统中不必再加装防雷装置。

(6)工作区子系统：由连接在信息插座上的各种设备组成。连接计算机网络的数据点由于在管理子系统中已采取了防雷措施，所以在工作区子系统一般不需要再加装防雷设施，若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机，由于语音线路与外线连接，则有必要安装信号避雷器，作为末级防雷措施。

（7）电气防护

综合布线标准规定当电磁场强大于3V/M时应当采取防护措施。为了避免干扰，最佳方法是将电缆远离干扰源。应满足下表：

综合布线电缆与电力电缆的间距

	
	最小间距（mm）

	
	380V电力电缆<2KVA
	380V电力电缆2~5KVA
	380V电力电缆>5KVA

	与电缆平行敷设
	130
	300
	600

	有一方在接地的金属管槽中
	70
	150
	300

	双方都在接地金属管槽中
	10
	80
	150


七、测试及验收


综合布线系统测试说明


综合布线系统测试包括：


水平铜缆测试；
主干线铜缆测试；
主干线光缆测试；


系统测试完毕后及组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

铜缆系统




为确保综合布线系统性能，确认布线系统的元器件性能及安装质量，工程完工后需按行业标准规定的进行测试，铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试（如福禄克测试仪），包括以下几项等内容：


1，极性、连续性、短路、断路测试及长度


2，信号全程衰减测试


3，信号近，远串音衰耗测试


4，结构回转衰耗SRL



5，特性阻抗


6，传输延时

光纤系统：现场测试指南
一般只需要对链路进行通路测试，这是因为光纤链路是由厂家定做的，是由出厂检测报告保证的，普天立恒随产品的出厂检测报告即可作为施工检测报告。但是对于某些特定环境因素、场地因素等而必须使用熔接方式进行端接的情况下，必须按照传统光纤链路检测方式进行，而其他的光纤布线系统参数，比如带宽等也同等重要，但通常情况下它们不受布线系统安装质量的影响，因此不需要进行现场测试。
在布线系统的每个无源链路段上都应进行衰减测试。链路段包括位于两个光纤端接单元（配线面板，信息插座等）之间的光缆，连接器，耦合器以及分支部件。链路段衰减测试包括对位于链路两端端接单元接口处的连接器的代表性衰减测试，但不包括与有源设备接口相连的衰减。

注意: 在水平链路段，干线链路段或复合链路段中允许分支尾纤的存在。
光链路试原则
安全警告: 如果光纤的远端连接激光器或LED的话，未端接的连接器将有光辐射。在确认光纤绝对与激光器或LED光源断开以前，不要用肉眼看光纤的末端。

1.链路段应在一个方向使用1310-nm 或1550-nm波长进行测试。
2.干线和复合链路段应在一个方向使用1310-nm 和1550-nm波长进行测试。
注意1: 由于测试方向对测试方法的准确性和重复性影响不大，因此只需在一个方向上进行测试。
注意2: 水平链路段的距离通常较短，因此对各波长的衰减差异微乎其微。因此，只采用单波长测试就足够了。干线的距离较长，在这些链路中距离对不同波长的衰减是有差异的。因此需要对所有的波长进行测试。

衰减测试合格值
可适用于全部链路段的通用衰减公式如下:

合格链路衰减(dB) = 光缆衰减 (dB) + 连接器衰减 (dB) + 分支器衰减 (dB)
单模衰减系数：

光缆衰减(dB) 





光缆长度(km) 1 X 0.5 dB/km

连接器衰减(dB) LC连接器

(LC连接数X 0.24 dB) + 0.24 dB

分支器衰减(dB)





分支器数X 0.14 dB

测试及验收要求
测试及验收由甲方，乙方及甲方指定的第三方（如有）进行联合测试验收，并按国际布线标准ISO\IEC 11801及北美标准TIA\EIA-568-B及中国邮电部部颁标准“大楼通信综合布线系统规范”进行测试验收；由乙方提供验收步骤，顺序及表格，按要求严格测试每一项技术指标，并由乙方提供所有的验收报告及完整的竣工资料。
由乙方提出申请并提供申请报告及二十五年保证资料，经审核由普天立恒厂家向最终用户颁发普天立恒综合布线系统二十五年产品质量及系统应用保证书。
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